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TECHNISCHE
INFORMATION

 empfohlen    bedingt geeignet 

Verarbeitungshinweis:
Bitte beachten Sie unsere technischen Merkblätter und technischen Informationen zu den Produkten und deren Einsatz. Sollen aus technischen Gründen 
stark lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen, ist die TRGS 617 zu beachten.

                Deckschicht

1. Schicht

AKZENT AQUA 
AURUM

AKZENT AQUA 
ARGENTUM

AKZENT AQUA 
AERIS

AKZENT 
KH PRO

AKZENT 
OIL IN ONE

AKZENT 
HARDWAXOIL

AKZENT 
AQUA PRIMER 

Arbeitsweise: 
Ohne Zwischen- 

schliff/ 
Rollapplikation


Arbeitsweise: 

Ohne Zwischen- 
schliff/ 

Rollapplikation


Arbeitsweise: 

Ohne Zwischen- 
schliff/ 

Rollapplikation
AKZENT  
MULTI PRIMER


Arbeitsweise: 

Ohne Zwischen- 
schliff/ 

Rollapplikation

AKZENT 
KH PRO


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 

mit Zwischenschliff/  
spachteln,  

anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 

mit Zwischenschliff/  
spachteln,  

anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 

mit Zwischenschliff/  
spachteln,  

anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Mit 
Zwischenschliff, 

anschließend rollen

AKZENT  
OIL IN ONE  
COLOR


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen 

oder spachteln + 
polieren


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen

AKZENT 
OIL IN ONE


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


Arbeitsweise: 

Zugabe  
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen 

oder spachteln + 
polieren


Arbeitsweise: 

Zugabe 
OIL HARDENER, 
spachteln oder 

rollen + polieren/ 
anschließend rollen


